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Аннотация

Разработана  технология  обогащения тонкозернистых апатит-карбонат-силикатных песков техногенного месторождения  с получением кондиционного апатитового концентрата, основанная на восстановлении поверхностных свойств минералов и усовершенствовании реагентного  режима флотации.
Тонкие пески техногенного месторождения  это сложный минеральный комплекс, сформированный на нижних его горизонтах в результате сегрегации по высоте и перераспределения по минеральному составу складируемых отходов обогащения. Повышенное содержание в них тонкозернистых частиц (-0,071 мм) - до 70%, более высокий модуль карбонатности и изменение поверхностных свойств минералов, длительное время находящихся в химически активной среде, не позволяет успешно их обогащать по технологии, существующей для коренных руд.

Разработана технология обогащения тонкозернистых лежалых хвостов Ковдорского месторождения (1-ое поле хвостохранилища с содержанием Р2О5 = 10,0-10,5 % и модулем карбонатности СО2/Р2О5 = 1,35), позволяющая получать кондиционный апатитовый концентрат (β = 38% Р2О5 )  при извлечении  около  70%  от питания флотации 
( 52% от исходных лежалых хвостов).
Технология предусматривает предварительное обесшламливание лежалых хвостов с выводом из процесса тонкодисперсных глинистых фракций минералов (-0,020мм), а также флотореагентов и продуктов их взаимодействия и разложения. Восстановление поверхностных свойств апатита и его активация достигается введением операции оттирки  путем кратковременного измельчения с последующим удалением в хвосты вторичных шламов, содержащих труднофлотируемые окисленные минеральные частицы. Установлены предельно допустимые дифференцированные количества выводимых первичных и вторичных шламов, обеспечивающие   получение качественного апатитового концентрата.
Селективная флотация апатита  с использованием жирнокислотного собирателя достигается применением наряду с регулятором среды и модификатором  депрессора ССБ (лигносульфонатов) и подачей его по всему фронту флотации. 
Технология запатентована.
Технология обогащения тонкозернистого техногенного сырья реализована на ОАО «Ковдорский ГОК» с производительностью  5 млн. тонн по исходному сырью.
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