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Аннотация

Предлагается технология получения флотационного реагента полиалкилбензолсульфокислоты (ПАБСК) на основе сульфирования полиалкилбензолов (ПАБ), вырабатываемых отечественной промышленностью. Отработаны параметры сульфирования различными сульфирующими агентами, разработаны технические условия на ПАБСК как флотационный реагент. Усовершенствованный способ сульфирования апробирован в опытно-промышленных условиях, с наработкой опытной партии, отвечающей оптимальным показателям качества. На примерах флотации апатит-нефелиновой и кианитовой руд показана возможность эффективного применения ПАБСК при флотации в щелочной и кислой средах, обеспечивающего повышение технологических показателей обогащения.

 80% руд в мире, в том числе и в России, обогащаются методом флотации. Тонкая вкрапленность руд, приводящая к необходимости тонкого их измельчения, делает метод флотации перспективным и в тех процессах, где классически использовались методы магнитного и гравитационного обогащения.
Флотация непосредственно связана с использованием флотационных реагентов: собирателей, вспенивателей, регуляторов органических и неорганических и других.

Закономерное ухудшение рудной базы, вовлечение в переработку труднообогатимых и тонковкрапленных руд с низким содержанием полезных компонентов, а также техногенного сырья, с одной стороны, и, с другой, крайне ограниченный ассортимент промышленно производимых в России флотационных реагентов определяют направление по созданию новых реагентов как инновационно привлекательное.

Предлагается собиратель из класса алкилбензолсульфокислот, широко используемых в зарубежной практике флотации различных типов несульфидных руд. Получение собирателя основано на использовании нового вида углеводородного сырья - полиалкилбензолов (ПАБ) с температурой выкипания 335-5500С и молекулярной массой ~360, вырабатываемых в виде побочного продукта в производстве отечественных моющих средств.
Технология получения полиалкилбензолсульфокислоты (ПАБСК) основана на сульфировании ПАБ олеумом или газообразным SO3 в одну стадию (схема).
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Принципиальная схема сульфирования полиалкилбензолов
Отработанные параметры сульфирования различными сульфирующими агентами обеспечивают получение ПАБСК с содержанием основного вещества 84-87%.

Усовершенствованный способ сульфирования 20%-ным олеумом апробирован в полупромышленных условиях с наработкой опытной партии. Подтверждена возможность получения продукта отвечающего оптимальным показателям качества. Установленная возможность использования остаточной ~70% серной кислоты для получения алюмокремниевого коагулянта-флокулянта, пригодного для очистки промышленных сточных вод, сгущения флотационных концентратов и водоподготовки, позволяет создать безотходную технологию. Безотходная технология может быть организована при сульфировании ПАБ   SO3 – газом или 65%-ным олеумом.

Разработаны технические условия на ПАБСК как поверхностно-активное вещество для флотации руд и других целей, а также технологический регламент на его получение.

ПАБСК могут широко использоваться при флотации различных типов несульфидных руд. Показано, что применение ПАБСК в виде натриевых солей совместно с жирнокислотным собирателем в апатитовом и нефелиновом переделах обогащения апатит-нефелиновой руды способствует повышению избирательности флотации и извлечению полезных минералов (апатит, нефелин), эффективности дальнейшего выделения сфенового концентрата. ПАБСК как монособиратель эффективен при флотации кианита в кислой среде и позволяет обеспечить по сравнению с известными реагентами более высокие технологические показатели.
Потребность в ПАБСК только по перечисленным объектам может составить 2-3 тыс.т в год.
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